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Toepasbaar in kabelrupsen  buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter

bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale
verplaatsing van 5 m en een maximale
acceleratie van 5 m/s²

buigcycli > 5 Mio.

torsiebelasting ± 180 °/m

Opmerkingen
N.B.  Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"

Verpakkingseenheid  1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Contactpinnen: 4, verguld; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld;

Afdichting: FKM; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

Aansluiting

Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit

Diagrammen en curves

Karakteristiek voor degeneratie  

Derating Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)

X Omgevingstemperatuur [°C]

Y Stroom [A]


